PARAMO

PARAMO HM
ISO VG 10, 22, 32, 46, 68, 100

Popis:

Vyrobky skupiny PARAMO HM jsou vysoce
kvalitni hydraulické oleje kategorie HM. Jsou
vyrobeny z hluboce rafinovanych zakladovych
oleju, které jsou zuslechtény ucinnymi pfisa-
dami proti oxidaci, korozi, opotfebeni, pé€néni a
dale prisadami ke zlepSeni nizkoteplotnich
vlastnosti.

Uziti:

Jsou uréeny prfedevsim pro hydrostatické hyd-
raulické mechanismy, zejména vysokotlakeé,
vybavené hydrogeneratory s vysokymi poza-
davky na protiotérovy ucinek oleje (lamelove,
axialni a radialni pistové) a naro¢nymi na jeho
termooxidacni stalost. Jsou vhodné i pro mo-
bilni hydrauliky pracujici celoro€né v nechra-
néném prostfedi a mohou byt pouzity i k ma-
zani namahanych obéhovych soustav, ozube-
nych prevodil aj. Casto se vyuzivaji i k mazani
pohyblivych dild pomoci tzv. "olejové mihy".
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Technickeé informace

HYDRAULICKY OLEJ

Klasifikace, specifikace:

ISO 6743/4 HM

DIN 51 502 H

DIN 51 524 &ast 2 HLP

Odpovida:

U.S.STEEL 126, 127

Sperry Vickers 1-286-S

AFNOR NF E 48-603(HM)

CETOP RP 91H (HM)

HOESCH HWN 2333, Thyssen TH N-256 132
Denison Filterability TP 02100, SEB 181222

Charakteristické vlastnosti:

* vyborné chrani mazané soustavy proti opo-
trebeni

+ vynikajici protikorozni vlastnosti

* vyborna odolnost proti oxidaci je zarukou vel-
mi dlouhé Zivotnosti

* nepuUsobi agresivné na elastomery, s nimiz
pfichazeji do styku

+ velmi dobfe odlucuji vzduch a maji velmi dob-
rou schopnost odolavat tvorbé trvalé emulze

* minimalni tendence k tvorbé pény

+ velmi dobry pribéh viskozity v zavislosti na
zménach teploty

* maji dobrou filtrovatelnost
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PARAMO

Technickeé informace

Charakteristické parametry:.

Hodnota
Parametr Jednotka HM 10 HM 22
Kinematicka viskozita pfi 40 °C mm?/s 10,06 23,25
Bod vzplanuti OK °C 150 188
Bod tekutosti °C -42 -33
Deem.char. /54°C/ ¢as min. 5 5
Hustota pfi 15°C kg/m3 843 863
Charakteristické parametry:
Hodnota
Parametr Jednotka HM 46 HM 68
Kinematicka viskozita pfi 40 °C mm?/s 48,48 69,34
Bod vzplanuti OK °C 220 250
Bod tekutosti °C -27 -27
Deem.char. /54°C/ ¢as min. 10 10
Hustota pfi 15°C kg/m® 876 879

HM 100
100,40
268
-24
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883

Norma

CSN EN ISO 3104
CSN EN ISO 2592
CSN ISO 3016
CSN ISO 6614

CSN EN ISO 12185

Norma

CSN EN ISO 3104
CSN EN ISO 2592
CSN ISO 3016
CSN ISO 6614

CSN EN ISO 12185

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickymi pro soucasnou produkci. Zavazné parametry a dal$i informace o vyrobku jsou obsaZeny

v TN 23-148 PARAMO, a.s., a v bezpecnostnim listu.

Vyrobky PARAMO HM 22, HM 32, HM 46, HM 68 a HM 100 nejsou klasifikovany jako nebezpecné podle Narizeni EP a Rady ¢.

ny v aktualnim BL na www.moqgul.cz.
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